% LeonardoFix

' BEVESTIGINGSTECHMIEKEN VOOR GEVELEOUW

HOUTBOUWSCHROEF VOOR BINNEN MET TELLERKOP VERZINKT TORX

Omschrijving

¢ Voor het verbinden van houten balken en dragende houtconstructies
¢ Door extra grote tellerkop van de schroef; groot

draagvlak en klembereik

* Veel sterker en betere uittrekwaarden dan de 'ouderwetse'
houtdraadbouten

e Kopdiameter 14 mm voor schroeven 36 mm en 21 mm voor
schroeven @8 mm

¢ De speciale 'wokkel' boven de schroefdraad van deeldraadschroeven
boort het schroefgat voor in het hout waardoor de dikkere steel van de
schroef er gemakkelijk doorheen gaat zonder het hout te splijten
 Belastbaarheid schroef @6 mm vergelijkbaar met die van een
houtdraadbout @8 mm

 Belastbaarheid schroef @8 mm vergelijkbaar met die van een
houtdraadbout @10 mm
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Assortiment

Identificatie van het product

YN, ,
PLEUS®

Zie verpakking/etikettering van het product.

PRODUCTNUMMER DIAMETER DRIVE STUK/DOOS STUK/OMDOOS
4,0 30 200

0286.01.25201

0286.01.25601 4,0 40
0286.01.25901 4,0 50
0286.01.26001 4,0 60
0286.01.41201 5,0 30
0286.01.41601 5,0 40
0286.01.41901 5,0 50
0286.01.42001 5,0 60
0286.01.42201 5,0 70
0286.01.42401 5,0 80/42
0286.01.42601 5,0 100/55
0286.01.49201 6,0 30
0286.01.49601 6,0 40
0286.01.49901 6,0 50
0286.01.50001 6,0 60

TX-20 4800
TX-20 200 3600
TX-20 200 2400
TX-20 200 1600
TX-25 200 3600
TX-25 200 2400
TX-25 200 1600
TX-25 200 1600
TX-25 200 1600
TX-25 200 1200
TX-25 200 1200
TX-30 200 2400
TX-30 100 1800
TX-30 100 1200
TX-30 100 1200
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PRODUCTNUMMER DIAMETER _ DRIVE STUK/DOOS STUK/OMDOOS

0286.01.50401
0286.01.50601
0286.01.50801
0286.01.51001
0286.01.51201
0286.01.51301
0286.01.51401
0286.01.52001
0286.01.53001
0286.01.54001
0286.01.55001
0286.01.61601
0286.01.61901
0286.01.62001
0286.01.62401
0286.01.62601
0286.01.62801
0286.01.63001
0286.01.63201
0286.01.63301
0286.01.63401
0286.01.63501
0286.01.63601
0286.01.63701
0286.01.63801
0286.01.63901
0286.01.64001
0286.01.64101
0286.01.64201
0286.01.64301
0286.01.64401
0286.01.70601
0286.01.71101
0286.01.71401
0286.01.71651
0286.01.71901
0286.01.72301
0286.01.72601

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

80/42
100/55
120/70
140/70
160/80
180/80
200/80
220/100
240/100
260/100
280/100
40

50

60
80/42
100/55
120/70
140/70
160/80
180/80
200/80
220/100
240/100
260/100
280/100
300/100
320/100
340/100
360/100
380/100
400/100
100/55
150/70
200/80
250/100
300/100
350/100
400/100

TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-30
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40
TX-40

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25

o,

900
400
400
400
200
200
200
200
200
200
800
800
800
400
400
300
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
300
200
200
100
100
100
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